Прилог 1
ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОПРЕМЕ ПОД ПРИТИСКОМ И МАТРИЦА РИЗИКА

I. Посебни елементи за процену ризика

1. Посебни елементи за процену природе штетних последица
	Намена опреме под притиском у надзираном објекту, односно врста делатности која се 
обавља у надзираном објекту
	Опис штетне последице
	Нумеричка вредност 

	Опрема под притиском у објектима за складиштење хлора
	Критична
	5

	Опрема под притиском у објектима за складиштење амонијака
	Критична
	5

	Опрема под притиском у објектима за складиштење течног нафтног гаса 
	Критична
	5

	Гасоводи за транспорт природног гаса
	Критична
	5

	Гасоводи за дистрибуцију природног гаса
	Критична
	5

	Опрема под притиском у расхладним постројењима са амонијаком (хладњаче)
	Висока
	4

	Стабилне посуде под притиском са инсталацијом за сумпор-диоксид
	Висока
	4

	Опрема под притиском у објектима за производњу електричне енергије – термоелекранама 
	Висока
	4

	Опрема под притиском у објектима за производњу и прераду деривата нафте (рафинерије и петрохемије)
	Висока
	4

	Опрема под притиском на станицама за снабдевање превозних средстава течним нафтним гасом и компримованим природним гасом
	Висока
	4

	Опрема под притиском у пунионицама за пуњење посуда за течни нафтни гас, компримовани и утечњени природни гас
	Висока
	4

	Посуде под притиском и инсталације за течни нафтни гас у постројењима за одређени технолошки процес или инсталацијама за грејање
	Висока
	4

	Унутрашње гасне инсталације за природни гас са радним притиском већим од 0,5 bar
	Висока
	4

	Нафтоводи и продуктоводи
	Висока
	4

	Стабилне посуде изоловане вакуумом са инсталацијом за криогене гасове – флуиде из групе 1
	Висока
	4

	Стабилне посуде које нису изоловане вакуумом са инсталацијом за криогене гасове – флуиде из групе 1
	Висока
	4

	Опрема под притиском у објектима за производњу електричне енергије – хидроелекранама
	Средња
	3

	Посуде под притиском у апаратима за дисање
	Средња
	3

	Стабилне посуде изоловане вакуумом са инсталацијом за криогене гасове – флуиде из групе 2
	Средња
	3

	Стабилне посуде које нису изоловане вакуумом са инсталацијом за криогене гасове – флуиде из групе 2
	Средња
	3

	Посуде под притиском у апаратима за гашење пожара
	Средња
	3

	Опрема под притиском у здравственим установама – аутоклави, стерилизатори и друга опрема 
	Средња
	3

	Опрема под притиском у објектима за производњу топлотне енергије – котларнице за производњу паре или вреле воде
	Средња
	3

	Опрема под притиском у процесној индустрији – проточни и шаржни измењивачи топлоте и уређаји и апарати у одређеним технолошким процесима
	Ниска
	2

	Опрема под притиском у постројењима за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије 
	Ниска
	2

	Посуде и инсталације за компримовани ваздух
	Ниска
	2

	Једноставне посуде под притиском
	Ниска
	2

	Посуде за спречавање хидрауличког удара у постројењима за снабдевање водом
	Ниска
	2

	Експанзионе посуде у инсталацијама за дистрибуцију топлотне енергије
	Незнатна
	1

	Хидрофорске посуде у инсталацијама за снабдевање водом
	Незнатна
	1

	Напомена:
У случају када се у надзираном објекту користи опрема под притиском за различите намене, односно врсте делатности процена природе штетних последица за такав објекат се спроводи за опрему под притиском чија намена, односно делатност би проузроковала највећу штетну последицу


2. Посебни елементи за процену обима штетних последица
	1) Укупан број опреме под притиском високог нивоа опасности одређене намене која се налази у надзираном објекту и користи у вршењу одређене делатности од стране надзираног субјекта

	Укупан број 
	Опис штетне последице
	Нумеричка вредност

	1–3
	Незнатна
	1

	4–10
	Ниска
	2

	11–20
	Средња
	3

	21–50
	Висока
	4

	Преко 50

као и гасоводи за транспорт и дистрибуцију природног гаса и продуктоводи и нафтоводи
	Критична
	5

	2) Укупна запремина посуда под притиском и/или опреме под притиском која се загрева пламеном или на други начин, а која се налази у надзираном објекту и користи у вршењу одређене делатности од стране надзираног субјекта

	Укупна запремина у m³
	Опис штетне последице
	Нумеричка вредност

	0–20
	Незнатна
	1

	21–100
	Ниска
	2

	101–1.000
	Средња
	3

	1001–5.000
	Висока
	4

	Преко 5.000
	Критична
	5

	Напомена:
За гасоводе за транспорт и дистрибуцију природног гаса и продуктоводе и нафтоводе, као и индустријске цевоводе утицај запремине као елемента за процену обима штетних последица се не узима у обзир.


3. Тежина штетних последица
Тежина штетних последица представља производ природе штетних последица и обима штетних последица. 

Тежина штетних последица утврђује се у распону бодова од 1 до 125 и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.

	Тежина штетних последица
	Распон бодова 
	Нумеричка вредност

	Незнатна
	1–4
	1

	Ниска
	5–8
	2

	Средња
	9–27
	3

	Висока
	28–64
	4

	Критична
	65–125
	5


4. Посебни елементи за процену вероватноће настанка штетних последица
	1) Ризик утврђен у претходном инспекцијском надзору из контролне листе

	Степен ризика из претходног надзора
	Опис вероватноће
	Нумеричка вредност

	Незнатан 
	Незнатна
	1

	Низак 
	Ниска 
	2

	Средњи 
	Средња 
	3

	Висок 
	Висока 
	4

	Критичан 
	Критична
	5

	2) Незаконитости и неправилности утврђене у претходном инспекцијском надзору 

	Утврђено стање и наложене мере
	Опис вероватноће
	Нумеричка вредност

	Нису утврђене незаконитости и неправилности 
	Незнатна
	1

	Утврђене су незаконитости и неправилности и записником су наложене мере за њихово отклањање 
	Ниска
	2

	Утврђене су незаконитости и неправилности и решењем су наложене мере за њихово отклањање
	Средња
	3

	Утврђене су незаконитости и неправилности и решењем је забрањена употреба опреме под притиском
	Висока
	4

	Поднета је прекршајна пријава, пријава за привредни преступ или кривична пријава 
	Критична
	5

	3) Спремност и способност надзираног субјекта да изврши наложене мере и отклони утврђене незаконитости и неправилности и тако оствари законитост и безбедност свог пословања и поступања

	Поступање
	Опис вероватноће
	Нумеричка вредност

	Нису изречене мере (нису утврђене незаконитости и неправилности)
	Незнатна
	1

	Мере за отклањање незаконитости или неправилности које су наложене записником или решењем су извршене у потпуности у наложеном року
	Ниска
	2

	Мере за отклањање незаконитости или неправилности које су наложене записником нису извршене или су извршене делимично и донето је решење којим је наложено извршење неизвршених мера из записника 
	Средња
	3

	Мере за отклањање незаконитости или неправилности које су наложене решењем су извршене делимично и поднет је захтев за продужетак рока за неизвршене мере
	Висока
	4

	Мере за отклањање незаконитости или неправилности које су наложене решењем нису извршене
	Критична
	5


5. Вероватноћа настанка штетних последица
Вероватноћа настанка штетних последица представља производ степена ризика утврђеног у претходном инспекцијском надзору из контролне листе и незаконитости и неправилности утврђених у претходном инспекцијском надзору и спремности и способност надзираног субјекта да изврши наложене мере и отклони утврђене незаконитости и неправилности и тако оствари законитост и безбедност свог пословања и поступања.

Вероватноћа настанка штетних последица утврђује се у распону бодова од 1 до 125 и нумерички је исказана од 1 до 5 са приказом распона бодова.

	Вероватноћа настанка штетних последица
	Распон бодова 
	Нумеричка вредност

	Незнатна
	1–4
	1

	Ниска
	5–8
	2

	Средња
	9–27
	3

	Висока
	28–64
	4

	Критична
	65–125
	5


II. Матрица ризика и метод за процену ризика

Степен ризика јесте производ тежине штетних последица и вероватноће настанка штетних последица.

Тежина штетних последица и вероватноћа настанка штетних последица своде се на нумеричке вредности у распону од 1 до 5, ради једноставније примене матрице ризика методом 5x5. 

Матрица ризика 5х5 обухвата сваку комбинацију од пет нивоа тежине штетних последица (нумеричке вредности од 1 до 5) и вероватноће настанка штетних последица (нумеричке вредности од 1 до 5) за процену степена ризика.

У табели 1 је приказана метода 5x5 – матрица ризика.

За примену ове методе потребно је за сваки надзирани субјект, односно надзирани објект (који се анализира применом методе) утврдити:

– тежину штетних последица и

– вероватноћу настанка штетних последица.

За утврђену тежину штетних последица и вероватноћу настанка штетних последица, на основу Табеле 2. утврђује се степен ризика (одредити степен ризика од 1 до 25).

Табела 1: Метода 5x5 – матрица ризика

	Вероватноћа настанка штетних последица
	Тежина штетних последица

	
	Незнатна
	Ниска
	Средња
	Висока
	Критична

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Незнатна
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	Ниска
	2
	2
	4
	6
	8
	10


	Средња
	3
	3
	6
	9
	12
	15

	Висока
	4
	4
	8
	12
	16
	20

	Критична
	5
	5
	10
	15
	20
	25


Табела 2: Степен ризика

	Бројчана вредност ризика 
	Степен ризика 

	1, 2
	Незнатан

	3, 4, 5
	Низак

	6, 8, 9
	Средњи

	10, 12, 15, 16
	Висок

	20, 25
	Критичан


