На основу члана 6. став 1. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), 

Министар рударства и енергетике доноси 

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ТЕЧНА ГОРИВА НАФТНОГ ПОРЕКЛА

Члан 1.

У Правилнику о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) у члану 7. став 2. после речи: „и пловила са дизел мотором” додају се речи: „која плове унутрашњим водама у смислу прописа којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама”.

У ставу 3. после речи: „као и пловила са дизел мотором” додају се речи: „која плове унутрашњим водама у смислу прописа којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама”.

Члан 2.

Члан 12. мења се и гласи:

„Члан 12.

Млазно гориво ЈЕТ А-1 из члана 6. став 2. тачка 2) овог правилника мора да задовољи следеће карактеристике: 

	Карактеристика
	Јединице
	Граничне вредности
	Метода испитивања

	
	
	JET A-1
	


	Изглед
	
	Бистра, прозирна течност, без садржаја воде и механичких нечистоћа или суспендованих материја
	Визуелни преглед

	Густина на 15 oC2)
	најмање
	kg/m3
	775,0
	IP 365/

SRPS B.H8.134

(ASTM D4052)1)/

SRPS ISO 12185/

SRPS EN ISO 3675

	
	највише
	
	840,0
	

	Дестилација, почетак
	oC
	уписује се
	IP 123/

SRPS B.H8.1283)
(ASTM D86)1)/

SRPS EN ISO 3405

	Дестилација 10%(V/V), највише
	oC
	205,0
	

	Дестилација 50% (V/V)
	oC
	уписује сe
	

	Дестилација 90% (V/V)
	oC
	уписује се
	

	Дестилација крај, највише
	oC
	300,0
	

	Дестилациони остатак, највише
	% (V/V)
	1,5
	

	Дестилациони губитак, највише
	% (V/V)
	1,5
	

	Тачка паљења, најмање
	oC
	38,0
	IP 170/

SRPS EN ISO 13736

	Тачка мржњења4), највише
	oC
	–47,0
	IP 16/

SRPS B.H8.155/(ASTM D2386)1)/

SRPS ISO 3013

IP 529/

ASTM D7153

	Механичке нечистоће на месту производње, највише
	mg/L
	1,0
	IP 423/

SRPS B.H8.175/

(ASTM D5452)1)

	Честице нечистоће, на месту производње, кумулативно вишеканално бројање
	≥ 4 µm
	број честица и ISO код
	уписује се

уписује се

уписује се

уписује се

уписује се

уписује се
	IP 564/

IP 565/

IP 577

	
	≥ 6 µm
	
	
	

	
	≥ 14 µm
	
	
	

	
	≥ 21 µm
	
	
	

	
	≥ 25 µm
	
	
	

	
	≥ 30 µm
	
	
	

	Боја5)
	
	уписује се
	SRPS B.H8.140/(ASTM D156)1)/

SRPS B.H8.177/

(ASTM D6045)1)

	Укупан киселински број, највише
	mgKOH/g
	0,015
	IP 354/

SRPS B.H8.161

(ASTM D3242)1)

	Садржај аромата6), највише 
	% (V/V)
	25,0
	IP 156/

SRPS B.H8.148 (ASTM D1319)1)

	или укупан садржај аромата6), највише
	% (V/V)
	26,5
	IP 436/

SRPS B.H8.178 (ASTM D6379)1)

	Садржај сумпора7), највише
	% (m/m)
	0,30
	IP 336/

SRPS B.H8.146

(ASTM D1266)1)/SRPS B.H8.126

(ASTM D5453)1)/

SRPS B.H8.156 (ASTM D 2622)1)
SRPS EN ISO 8754

	Меркаптански сумпор8), највише
	% (m/m)
	0,0030
	IP 342/

SRPS B.H8.158/

(ASTM D3227)1)/

SRPS ISO 3012

	или Доктор тест8)
	
	негативан
	IP 30/

SRPS B.H8.169/

(ASTM D4952)1) 

	Рафинеријске компоненте на месту производње:
	Компоненте које нису хидрообрађене
	% (V/V)
	уписује се

(укључујући 

0 или 100%)
	

	
	Хидрообрађене компоненте при благим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње мањи од 7000 kPa)
	% (V/V)
	уписује се

(укључујући 

0 или 100%)
	

	
	Хидрообрађене компоненте при оштрим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње већи од 7000 kPa)
	% (V/V)
	уписује се

(укључујући 

0 или 100%)
	

	
	Синтетичке компоненте9)
	% (V/V)
	уписује се

(укључујући 

0 или 50%)
	

	Вискозност на –20 oC, највише
	mm2/s
	8,000
	IP 71/

SRPS B.H8.131 

(ASTM D445)1)/

SRPS ISO 3104

	Тачка димљења10), најмање
	mm
	25,0
	IP 598/

SRPS B.H8.149 (ASTM D1322)1)/

SRPS ISO 3014

	или Тачка димљења10), најмање 
	mm
	18,0
	IP 598/

SRPS B.H8.149/

(ASTM D1322)1)/

SRPS ISO 3014

	и садржај нафталена, највише
	% (V/V)
	3,00
	SRPS B.H8.181 (ASTM D1840)1)

	Доња топлотна вредност, најмање
	MJ/kg
	42,80
	SRPS B.H8.162 (ASTM D3338/

ASTM D3338M)1)/SRPS B.H8.168 (ASTM D4809)1)/

IP 12/IP 355

	Корозија бакарне траке (2 h ± 5 min. на 100 ± 1 oC), највише
	класа
	1
	IP 154/

SRPS B.H8.180 (ASTM D130)1)/

SRPS EN ISO 2160

	Термичка стабилност (JFTOT) на контролној температури од најмање 260 oC
	Пад притиска на филтеру, највише
	mm Hg
	25
	IP 323/

SRPS B.H8.159 (ASTM D3241)1)

	
	Оцена талога у цеви11), 13)
	VTR 

(визуелна оцена)
	
	мање од 3

без талога (P)

или

абнормално (A)
	

	
	
	или ITR12) или ETR, просек на површини од 2,5 mm2, највише
	nm
	85
	

	Постојећа смола14), највише
	mg/100 mL
	7
	IP 540/

SRPS B.H8.142

(ASTM D381)1)/

SRPS ISO 6246

	Сепарација воде, карактеристике
	
	70
	SRPS B.H8.164 (ASTM D3948)1)

	Микросепарометар, на месту производње
	са антистатик адитивом, најмање
	
	
	

	
	без антистатик адитива, најмање
	
	85
	

	Електрична проводљивост
	најмање
	pS/m
	50
	IP 274/

SRPS B.H8.157 (ASTM D2624)1)

	
	највише
	
	600
	

	Мазивост15)
Пречник хабања
	највише
	mm
	0,85
	SRPS B.H8.170 (ASTM D5001)1)

	Садржај метилестра масне киселине (МЕМК)16), 17)
	највише
	mg/kg
	50
	IP 585

IP 583

	Адитиви:

Врсте, називи и концентрације18) адитива који се додају млазном гориву морају бити наведени у Извештају о испитивању и прописани су у Прилогу 2 – Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

	1) ASTM стандард идентичан српском стандарду

2) У случају неслагања у погледу густине, морају се користити методе испитивања IP 365, SRPS ISO 12185 или ASTM D4052

3) Група 4, температура кондензатора од 0 oC до 4 oC

4) У случају неслагања у погледу тачке мржњења, морају се користити методе испитивања IP 16 или ASTM D2386.

5) На месту производње боја се утврђује методом по Сејболту. У случају када боја горива онемогућава примену методе испитивања боје по Сејболту, тада се уписује боја утврђена визуелно. Такође, појаву неуобичајене или атипичне боје горива на месту производње, треба уписати у Извештај о испитивању

6) У случају неслагања у погледу садржаја аромата, мора се користити метода испитивања IP 156

7) У случају неслагања у погледу садржаја сумпора, мора се користити методa испитивања IP 336.

8) У случају неслагања резултата Доктор теста и садржаја меркаптанског сумпора, меродавни су резултати испитивања меркаптанског сумпора

9) Наводи се % (V/V) сваке појединачне синтетичке компоненте, чији квалитет и други захтеви су у складу са стандардом Defencе Standard 91-091 

10) У случају неслагања у погледу тачке димљења, морају се користити методе испитивања IP 598 или ASTM D1322. У случају неслагања резултата испитивања ручне и аутоматске методе IP 598, мора се користити аутоматска метода испитивања

11) Мора се испунити један од наведених услова. Оцена талога се врши методом IP 323 ITR или ETR испитивањем уколико су доступна, и у том случају се не захтева VTR испитивање. У случају неслагања резултата испитивања визуелних и метролошких метода, мора се користити метролошка метода

12) У случају када апарат за ITR испитивање покаже резултат „N/A” (није применљиво), у Извештај о испитивању се уписује ˃ 85

13) Испитивање цеви грејача ради одређивања VTR или дебљине талога помоћу ETR или ITR мора се извршити у року од 120 минута након завршетка теста

14) У случају неслагања у погледу постојеће смоле, мора се користити методa испитивања IP 540

15) Наводи се само за горива са више од 95% хидрообрађеног материјала где је најмање 20% обрађено при оштрим условима (парцијални притисак водоника током процеса производње већи је од 7000 kPa) и за сва горива која садрже синтетичке компоненте. Примењује се само на месту производње горива

16) Испитивање није потребно вршити уколико се гарантује да не постоји ризик од контаминације са МЕМК и уколико је садржај МЕМК мањи од 5 mg/kg, и тада се наводи „није измерено – гарантовано на основу процене ризика, изузетно на захтев купца, наводи се и начин на који је извршена процена ризика”

17) Квалитет МЕМК у случају контаминације, мора да одговара захтевима стандарда SRPS EN 14214

18) У случају када се адитиви разблажују погодним угљоводоником ради лакшег руковања у Извештај о испитивању уписује се концентрација активне материје адитива у гориву. 


Члан 3.

У члану 26. после става 2. додаје се став 3, који гласи: 

„Изјава из става 1. тачка 5) овог члана мора да садржи податке о врсти адитива, називу адитива и произвођача адитива који се додају гориву.”

Члан 4.

Прилог 2. Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) и чини његов саставни део, замењује се новим Прилогом 2. Адитиви за млазна горива, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Прилог 3. Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла, који је одштампан уз Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС”, бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17 и 120/17 – исправка) и чини његов саставни део, замењује се Прилогом 3. Извештај о складиштењу и транспорту течних горива нафтног порекла , који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00026/2017-05

У Београду, 25. јуна 2018. године

Министар, Александар Антић, с.р.

Прилог 2.

Адитиви за млазна горива

1. Адитив антиоксидант

Адитиви антиоксиданти или смеша адитива антиоксиданата морају се додавати млазном гориву, или делу горива, које је хидрообрађено (хидротретирано, хидрокрековано, хидрорафинисано и сл.) или синтетизовано, пре отпреме горива са места производње.

Када финално гориво представља мешавину различитих делова горива, обавеза додавања антиоксиданта односи се само на део мешавине који је хидрообрађен. У тим случајевима, уписује се проценат хидрообрађене компоненте у мешавини. 

Адитиви антиоксиданти се могу додавaти млазном гориву (или делу горива) које није хидрообрађено или синтетизовано.

Квалификовани су адитиви следећих формулација и референци:

	(a) 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол 
	RDE/A/606

	(б) 2,6 дитерцијарни-бутил-4-метил-фенол 
	RDE/A/607

	(в) 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол 
	RDE/A/608

	(г) мин 75%, 2,6-дитерцијарни-бутил-фенол маx 25%, терцијарни и тритерцијарни-бутил-феноли
	RDЕ/А/609

	(д) мин 55%, 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол мин 15%, 4 метил-2,6-дитерцијарни-бутил-фенол маx 30% , смеша монометил и диметил-терцијарни-бутил-феноли
	RDE/A/610

	(ђ) мин 72%, 2,4-диметил-6-терцијарни-бутил-фенол маx 28%, смеше терцијарни-бутил-метил-феноли и терцијарни-бутил диметил феноли
	RDE/A/611


За хидрообрађена горива или део горива и синтетизована горива, укупна концентрација активних материја у делу горива који је хидрообрађен и/или синтетизован не сме бити мања од 17,0 mg/L.

Укупна концентрација активних материја у финалном млазном гориву, без обзира да ли се ради о ходрообрађеном гориву или не, не сме бити већа од 24,0 mg/L.

Извештај о испитивању треба да садржи и информације о укупно додатом адитиву антиоксиданту навођењем еквивалентне концентрације активних материја у делу финалног горива који садржи хидроорађене компоненте, хидрообрађене компоненте при оштрим условима, компоненте које нису хидрообрађене и /или синтетичке компоненте намешавања, као и информације о укупној концентрацији активних материја у финалном гориву.

2. Адитив антистатик

Адитив антистатик се мора додати уколико млазно гориво не задовољава прописане захтеве у вези електричне проводљивости.

Квалификован је адитив са следећом референцом:

Stadis®450RDE/A/621

Концентрација адитива антистатика у тек произведеном млазном гориву или при првом додавању адитива у гориво је највише 3,0 mg/L. Кумулативна концентрација антистатика када се накнадно додаје адитив у циљу одржања проводљивости је највише 5,0 mg/L. Одговарајуће методе испитивања за утврђивање концентрације адитива антистатика на месту производње су методе АSТМ D 7524 или IP 568.

3. Адитив за побољшање мазивости

Млазном гориву могу се додавати адитиви за побољшање мазивости са следећим референцама и дозвољеним нивоима концентрације:

	
	
	Најмање (mg/L)
	Највише (mg/L)

	Hitec 580
	RDE/A/661
	15
	23

	Octel DCI-4A
	RDE/A/662
	9
	23

	Octel DCI-6A
	RDE/A/663
	9
	15

	Nalco 5403
	RDE/A/664
	12
	23

	Tolad 4410
	RDE/A/665
	9
	23

	Tolad 351
	RDE/A/666
	9
	23

	Unicor J
	RDE/A/667
	9
	23

	Nalco 5405
	RDE/A/668
	11
	23

	Spec Aid 8Q22
	RDE/A/669
	9
	23


4. Адитив за спречавање залеђивања система за гориво

Млазном гориву може се, према договору купца и испоручиоца, додавати адитив за спречавање залеђивања система за гориво следеће референце:

Диетилен гликол монометил етарRDE/A/630

Концентрација адитива не може бити мања од 0,10% (V/V), нити већа од 0,15% (V/V), у тренутку испоруке купцу. Одговарајуће методе испитивања за утврђивање концентрације адитива су IP 424 и SRPS B.H8.171 (ASTM D5006)2).

Млазно гориво које садржи адитив за спречавање залеђивања система за гориво не сме се ни под којим условима испоручити кроз филтер монитор.

5. Адитив за детекцију цурења

У случају потребе откривања и лоцирања цурења на складишним резервоарима и инсталацији горива, а након што су друге технике за детекцију цурења са мањим утицајем на животну средину исцрпљене, може се додавати адитив следеће референце:

Tracer A(LDTA-A)RDE/A/640

Концентрација адитива не сме бити већа од 1,0 mg/kg.

6. Адитив за деактивирање метала

Да би се ублажили ефекти метала који погоршавају термичку стабилност млазном гориву може се додавати адитив са следећом референцом:

N,N' – дисалицилиден 1,2-пропандиаминRDE/A/650

Адитив за деактивирање метала се може додавати млазном гориву на месту производње, (без обзира да ли се ради о првом или поновном додавању адитива), под следећим условима:

1) Највише 5% финалног горива произведеног у периоду од 12 месеци, може се третирати адитивом за деактивирање метала у циљу испуњења захтева у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника (температура испитивања 260 oC).

2) Пре додавања адитива за деактивирање метала, финално млазно гориво мора да задовољи захтеве у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника, при температури испитивања од 245 °C.

3) Након додавања адитива за деактивирање метала (у концентрацији не већој од 2 mg/L) финално гориво мора да задовољи захтеве у вези Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника, при температури испитивања од 275 °C.

4) Резултати испитивања Термичке стабилности (JFTOT) из члана 12. овог правилника при температури испитивања од 245 °C пре додавања адитива, резултати првог испитивања на 260 °C и испитивања на 275 °C (након додавања адитива) као и концентрација додатог адитива за деактивирање метала морају се уписати у Извештај о испитивању.

Адитив за деактивирање метала се током дистрибуције млазног горива може додати млазном гориву (без обзира да ли се ради о првом или поновном додавању адитива), под следећим условима: у циљу одржања термичке стабилности адитив за деактивирање метала се може додати гориву након напуштања места производње, односно током дистрибуције горива. Извештај о испитивању мора садржати почетну вредност термичке стабилности, вредност термичке стабилности након додатка адитива и концентрацију додатог адитива за деактивирање метала.

Код првог додавања адитива за деактивирање метала, концентрација активних материја у гориву не сме бити већа од 2,0 mg/L. Изузетно, концентрација адитива већа од 2,0 mg/L у гориву које испуњава захтев у вези термичке стабилности из члана 12. овог правилника пре додавања адитива, дозвољена је у случају када се гориво трансопортује путем дистрибутивног система у коме се може јавити контаминација бакром и тада концентрација адитива не сме прећи 5,7 mg/L. 

Код поновног додавања адитива за деактивирање метала, кумулативна концентрација не сме бити већа од 5,7 mg/L.

–––––––

2) ASTM стандард идентичан српском стандарду
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Tputor 3.

EHEPTETCKH CYBJEKT 3A TPTOBMHY HA®TOM,

Hasue npoussoljaua:
3emsba nopeksa:;

'YBO3HHUK JIEPUBATA HA®TE
Hasug yBo3uuka:

Anpeca:

Mecro:

MB:

TvB:

Bpcra nepuBara:
Konuuuna pepupara:
Jlarym yrosapa:
Bpewme yTosapa:

JEPUBATUMA HA®TE, BHOTOPUBUMA U TPAHCIIOPT KYIALY
KOMITPUMOBAHWM IMPHPOJTHUM FTACOM
TMPEBO3HHUK BEJIETPTOBALT*
Ha3us npesosuuka: CTAHULIA
TMOCJIOBHE CBPXE
TPEJTY3ETHUK
BEJIETPTOBALL*/CTAHWIIA/TIOCTIOBHE CBPXE
HasuB kynua:
Bpoj daxtype: TIPEBO3HO CPEJICTBO Anpeca:
Jatym daktype: Peructapeku 6poj Boswma: Mecro:
Bpoj oTnpemunne: Bosau: MB:
JlaTym OTIpeMHHLE: Bpoj nune kapte (JMBI): NHB:
TIPOV3BOBAY JIEPUBATA HAGTE TEPUBAT HA®TE Bpoj akta KojuM ce A0Ka3yje 0GaBIbarhe CHEPTETCKE CNATHOCTH:

OBJEKAT 3A BEJIETPTOBUHY U3 KOT'A CE BPLLIM
MCIOPYKA IEPUBATA HA®TE

Anpeca:

Mecro:

Bpoj peseproapa:

JEPUBAT

Bpera nepusara:

Koniuniia tepupata:

Bpoj nokymenTa 0 oTnpemu pode nobasbaya:
Jlatym 10KyMeHTa 0 OTIpemi pobe KoGassbaua:

TPEJTY3ETHUK/TIOJbOTIPUBPEIHO I'A3IMHCTBO
Hme u npesume:

Anpeca:

Bpoj nossonpHBpeAHOr rasMHCTBa:

Bpoj mune kapre (JMBD):

MECTO HUCTIOPYKE**
Anpeca:

Bpoj pesepsoapa:
Jlatym uctosapa:

Bpewme nctosapa:

JEPUBAT
Bpcra nepuBara:
Konuntia eppata:

Jlokasu 338 GASNO ULJE 0,1%**

*EHEPTETCKH CYBJEKT KOJH OBABJbA JETATHOCT TPTOBHHE HA®TOM, AEPHBATHMA HA®TE, BUOTOPHBHMA W KOMIIPHMOBAHHM IPHPOAHHM FACOM

*#*Be1eTProBan NPHANKOM NPOAAjE CTAHKIAMA 33 CHAGIEBAILE BO3H/TA H 32 NOCIOBHE CBPXE NONYILABA NIOIATKE 0 MECTY HCTIOPYKE Y3 NPETXOAHO NPHOAB/bEHE A0KA3E O HCNYIHLABALY NPONHCANNX TEXHWIKHX, IPOTHBNOKAPHHX I
€KO:IOMIKNX 3AXTEB 3 NPEAMETHH pesepBoap (Baxehe yBeperhe 0 OBCpasalby MEPHIa YHjH je NPHION Tabena SATEMHNe PE3epBOApa AT 0L OBIaUINEHOr Te/la ILIH HAILIEKNOT JDKABHOT Oraiia; 3ANHCHHK W YBEPElhe O OBepabarsy
CIIPBA 32 MEPEIbE TEHHHX TOPHBA OUHOCHO WIATE KOMMHHIE TEUHILY TOPHBA I3ATO 07l OBNAIENOT Tela ILIH HA/LIEAKHOT PKABHOT OPraa; YBepeihe 0 OBEpaathy MEpHE JETHE H3/ATO O/t OBIAINEHOT TENa Wi HAIEKHOT JPKABHOT Opraa;
VEepetse 0 CTATOHUPaIbY TePMOMETAPA H3IATO O HAIICKHOT AKABHOT OpraHa; H3BCLIT] HAZTEAKHOE HHCTICKTODA A OGjeKTH H OCTanH ypehaj, MHCTATALIMje WM OCTPOjerba HonysaBajy YCIOBE H 3aXTeBe yTBpCHE TeXHHYKNM NPOMHCHM,
RIPOTINCIMA O 3AUITHTH O MIOKAPA H CKOT03H]a, Kao W MPONHCHMA O SAUITHTI KHBOTHE CPEAIINC), OTHOCHO BaKChe YBEPeibe 0 OBCPABAILY MEPHAA UIljH je IPHAOT TAGe1a 3aNpCMIIIC P3CPBOAPA H3ATO 0 OBAAUNCHOT T W HALICKHOT
APKABHOT Opratia; 3ANHCHIK HIH YBEPEILE O OBEPABaIby CIpaa 30 MEErse TEUHIX FOPHBA OMHOCHO HIAATE KOAHHIIC TeUHIX FOPHBA IB1ATO 01 oBnamhCHOT Tea HAH HALICKHOT APKABHOT OPrala; YBEpeibe 0 OBepaBaiky MEpHe eTe HitaTo
071 oBauIENOT Te:1a N HAUIEIHOR APKABHOT ODrata; YBEPethe 0 ETAIOMIDALY TEPMOMETAPA H3/ATO O HALIEKHON APKABHOT OPrana i CariacHocT 3 CKIAINILITEILE H CHAGAeBabe HAGTOM, JepHBATHMA HadyTe 1 GHOTOpHBIA 3a conCTBeHE
TOTpeGe y Ci1yHajy MPHBPEIHKX CYG]EKATA, TIDELY3CTHHKA  3pyra, HajKachuje o1 1. janyapa 2019. rozure. Komuiic HaneCHX IOKE3a MOPaiy CC SYBATH KO BCCTPIOBIA.

***BesieTprobail IpANKOM npoaje uses ropusa GASNO ULJE 0,1 Kaboaw 10CTaBbene 10Kase Kojuma ce oTsphyje 1a hie ce 0B0 ropnBo KOPHCTHTH Y IPONIHCaHe CBPXe (KOHCTIE CC 3a TOTOH PRHIIX MAIlIMHa, TPAKTOpa Y CKiay
canponncow kojin ce vpelyje Gesbearoet caoGpahiaja ia nyTeBUMA, AKENCSHHYKIX BOSHTA. K3 1 MIOBHTA ¢4 JU3€] MOTODOM).





