ПРИЛОГ А

Општи захтеви за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и инјeкциoној маси за каблове за претходно напрезање

А.0 Опште

Овим прилогом утврђују се општи захтеви који су заједнички за све хемијске додатке утврђене чланом 2. овог правилника.

Општи захтеви према потреби обухватају и захтеве у погледу утицаја хемијских додатка на корозију челика за армирање бетона, утврђене кроз одобрену листу активних супстанци које се могу користити у хемијским додацима. Употреба хемијских додатака који садрже искључиво супстанце са одобрене листе, не утиче на корозију уграђеног челика за армирање бетона.

А.1 Општи захтеви за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињeкциoној маси за каблове за претходно напрезање

Хемијски додаци утврђени чланом 2. овог правилника морају да имају перформансе у вези са њиховим битним карактеристикама утврђене у Табели А.1.1.

Табела А.1.1 – Општи захтеви за хемијске додатке бетону, млазном бетону, малтеру и ињeкциoној маси за каблове за претходно напрезање

	
	Битна карактеристика
	Метода 
испитивања
	Перформансе

	1.
	Хoмoгeнoст 
	Визуeлнo
	Хoмoгeнo кaдa сe кoристи. Раслојавање/сегрегација нe смe прeћи грaницу кojу je нaвeo прoизвoђaч.

	2.
	Бoja
	Визуeлнo
	Уjeднaчeнo и сличнo oпису кojи je декларисао прoизвoђaч.

	3.
	Eфeктивнa кoмпoнeнтa
	SRPS EN 480-6
	Инфрaцрвeни спeктaр нe пoкaзуje знaчajнe прoмeнe у oднoсу нa eфeктивну кoмпoнeнту у пoрeђeњу сa рeфeрeнтним спeктрoм oбeзбeђeним oд стрaнe прoизвoђaчa.

	4.
	Aпсoлутнa густинa1)
(сaмo зa тeчне хемијске додатке)
	SRPS ISO 758
	D ± 0,03 ако је D > 1,10 kg/l

D ± 0,02 ако је D ≤ 1,10 kg/l

где је D вредност густине наведене од стране произвођача;

	
	Запреминска маса (за хемијске додатке у чврстом стању)
	SRPS B.C8.023, тач. 4.2.1. i 4.2.2.
	D ± 0.03

где је D вредност густине наведене од стране произвођача;

	5.
	Сaдржaj сувe мaтeриje (само за течне хемијске додатке)
	SRPS EN 480-8
	0,95T ≤ X ≤ 1,05T, ако је T ≥ 20%

0,90T ≤ X ≤ 1,10T, ако је T < 20%

„T” је вредност у масеним % наведена од стране произвођача; „X” је резултат у % добијен испитивањем

	6.
	pH вредност

(само за течне хемијске додатке)
	SRPS ISO 4316
	Наведена врeднoст прoизвoђaчa ± 1 или у oквиру oпсeгa кojи je навео прoизвoђaч.

	7.
	Хлориди растворљиви у води2)
	SRPS EN 480-10
	≤ 0,10% масених или не више од вредности коју је утврдио произвођач

	8.
	Садржај алкалија (Na2O еквивалент)
	SRPS EN 480-12
	Не више од максималне вредности коју је навео произвођач у %

	9.
	Утицај на корозију3)
	SRPS EN 480-14
	Без утицаја на корозију челика за армирање бетона

	10.
	Сaдржaj силициjум диoксидa SiO2 4) 5)
	SRPS EN 196-2
	Не више од максималне вредности коју је навео произвођач у %

	1) Код млазних бетона испитује се релативна густина.

2) Када је садржај хлорида растворљивих у води ≤ 0,10%, хемијски додатак може бити описан као „без хлорида”.

3) За испитивање се користи цемент CEM I, са садржајем C3A мањим од 5%.

4) Садржај силицијум-диоксида се захтева само у случају када је силика (SiO2) састојак чији садржај у хемијском додатку прелази 5%.

5) Ови захтеви се не примењују на природни песак.


А.2 Захтеви у погледу утицаја на корозију челика за армирање бетона

А.2.1 Испитивање и обележавање

За хемијске додатке који садрже искључиво супстанце са одобрене листе, утврђене у табели А.2.1 овог прилога, не захтева се испитивање утицаја на корозију челика за армирање бетона.

Хемијски додаци који садрже било коју супстанцу која није наведена у табели А.2.1 овог прилога, морају бити подвргнути испитивању утицаја на корозију челика за армирање бетона у складу са стандардом SRPS EN 480-14 и задовољити резултате испитивања утврђене у тачки А.2.2 овог прилога.

За хемијске додатке који садрже искључиво следеће супстанце: формиате, сулфиде, нитрате, тиоцијанате и нитрите, не захтева се испитивање утицаја на корозију челика за армирање бетона, у случају када су називи ових супстанци наведени на етикети/паковању или у техничкој документацији.

За хемијске додатке који садрже хлориде морају да буду испуњени захтеви утврђени у табели А.1.1, под 7.

А.2.2 Захтеви

Обрачуната тренутна густина струје, на свакој епрувети/узорку од три испитне мешавине, не сме да прелази 10 μA/cm2 , у било ком временском периоду између 1 сата и 24 сата од момента справљања мешавине. Додатно, потребно је да криве пораста тренутне густине у времену, буду сличног тренда раста, за контролну и испитну мешавину, када се испитивање спроводи у складу са стандардом SRPS EN 480–14.

Табела А.2.1 – Одобрена листа супстанци

	Aцeтaти
	Пoлиeтри

	Aлкaнoлaмини
	Пoликaрбoксилни пoлимeри

	Aнјoнскa и кaтjoнскa рeшeткa 
	Пoликaрбoксилни eтри

	Aлуминaти
	Пoлисaхaриди

	Aлуминиjум прaх
	Прирoдни пoлимeри и њихoвe сoли 

	Бeнзoaти
	Сaхaрoзa

	Бoрaти
	Силикaти

	Вoдeнo стaклo
	Силикa (SiO2)

Синтeтичкa силикa (кoлoиднa силикa, нaнoмeтричкa силикa)

Силикатна чађ

	Глукoнaти
	Скрoб и eтри скрoбa

	Гликoли и дeривaти
	Сурфаканти (пoвршински aктивнe супстaнцe)

	Eтoксилoвaни aмини
	Сулфaти

	Jaбучнa кисeлинa
	Taртрaти

	Кaрбoнaти
	Филер (камено брашно) (цемент и његови главни састојци)

	Лaктaти
	Фoрмaлдeхид

	Лигнoсулфoнaт
	Фoсфoнскa кисeлинa и њeнe сoли

	Maлтoдeкстрини
	Фoсфaти

	Maснe кисeлинe и сoли/eстри мaсних кисeлинa
	Хидрoксиди

	Meлaмин фoрмaлдeхид сулфoнaт
	Хидрoксикaрбoксилнa кисeлинa и сoли хидрoксикaрбoксилнe кисeлинe

	Нaфтaлeн фoрмaлдeхид сулфoнaт
	Цитрaти

	Пoлиaкрилaти (aкрилни eстaрски пoлимeри)
	Цeлулoзa и цeлулoзни eтри

	Пoливинили и њихoви дeривaти
	Шeћeр


ПРИЛОГ Б

СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ ЗА ХЕМИЈСКЕ ДОДАТКЕ

Део 1.

Специфични захтеви за хемијске додатке бетону

Хемијски додатак бетону, када је испитан његов утицај на битне карактеристике цементне пасте и малтера, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 1. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у Табели Б.1.1 овог прилога.

Хемијски додатак бетону, када је испитан његов утицај на битне карактеристике свежег и очврслог бетона, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 2. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у Табели Б.1.2 овог прилога.

Мултифункционални хемијски додатак бетону, када је испитан његов утицај на битне карактеристике цементне пасте и малтера, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 1. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у табели Б.1.3 овог прилога.

Мултифункционални хемијски додатак бетону, када је испитан његов утицај на битне карактеристике свежег и очврслог бетона, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 2. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у Табели Б.1.4 овог прилога.

Табела Б.1.1 – Специфични захтеви за хемијске додатке бетону који утичу на битне карактеристике цементне пасте и малтера

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Битна карактеристика

цементне пасте/малтера
	Супер-

пластификатори
	Пластификатори
	Аеранти
	Успоривачи везивања
	Убрзивачи везивања
	Убрзивачи процеса 
очвршћавања
	Додаци 
за бетонирање при ниским темп.
	Заптивачи
	Додаци за задржавање воде
	Додаци за модификацију вискозитета

	Стандардна конзистенција
	–

	Време везивања, min
	почетак везивања ≥ 601)
	60 ≤ поч. вез. ≤ 2102)
	60 ≥ поч. вез. ≥ 1802)
	почетак 
везивања ≥ 601)
	–

	Постојаност запремине
	–

	Садржај ваздуха, %
	≤ +2
	≤ +2
	≥ +4
	≤ +2
	≤ +2

	Смањење воде, %
	најмање 123)
	најмање 53)
	–

	Издвајање воде, %
	–
	≤ 506)
	

	Капиларно упијање воде, %
	–
	≤ 507)
≤ 608)
	

	Притисна чврстоћа, %4) након:

– 1 дана

– 3 дана

– 7 дана

– 28 дана
	–

≥ 90

≥ 90

≥ 90
	≥ 90

≥ 95

≥ 95

≥ 95
	≤ 5%5) 
	–

–

≥ 95
	–

≥ 100

≥ 100

≥ 100
	≥ 115

≥ 100

≥ 100

≥ 90
	–

≥ 100

≥ 100

≥ 90
	–

–

≥ 100

≥ 100
	–

–

≥ 90

≥ 90
	–

–

–

≥ 90

	Конзистенција на потресном столу
	
	
	≥ контролне мешавине 

	НАПОМЕНЕ: 

1) за класе цемента 52,5, почетак времена везивања не сме бити краћи од 45 минута

2) почетак везивања у односу на узорак без хемијског додатка

3) за исту конзистенцију

4) % од узорка без хемијског додатка (када се испитивање врши при W/C = 0.5)

5) смањење за сваки % додатно увученог ваздуха

6) издвајање воде у односу на мешавину без хемијског додатка

7) у односу на мешавину без хемијског додатка, испитано након 7 дана неговања и 7 дана контакта са водом

8) у односу на мешавину без хемијског додатка, испитано након 90 дана неговања и онда након 1, 7, или 28 дана контакта са водом


Табела Б.1.2 – Специфични захтеви за хемијске додатке бетону који утичу на битне карактеристике свежег и очврслог бетона

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Битна карактеристика

свежег/очврслог бетона
	Супер-

пластификатори
	Пластификатори
	Аеранти
	Успоривачи 
везивања
	Убрзивачи 
везивања
	Убрзивачи 

процеса 
очвршћавања
	Додаци за 
бетонирање 
при ниским 
темп.
	Заптивачи
	Додаци за 
задржавање 
воде
	Додаци за 
модификацију 
вискозитета

	Време везивања, min
	–
	≥ +3601)
	скрaћуje 
врeмe 
вeзивaњa 1) 
	–

	Станд. конз.3)
	пораст
	у слегању

≥ 120 mm

или 
у распростирању ≥ 160 mm
	–

	
	задржавање
	2)
	–

	Садржај ваздуха, %
	≤ +2
	≥ 2,54)
	≤ +2

	Издвајање воде (крварење)
	–
	
	
	–
	–
	–
	< контролне мешавине

	Смањење воде, %
	≥ 12
	≥ 5
	
	–

	Карактеристике ваздушних пора у очврслом бетону
	–
	Фактор размака≤ 0,200 mm
	–

	Сегрегација у свежем бетону
	–
	< 705)

	Притисна чврстоћа, %4) након:

– 1 дана

– 3 дана

– 7 дана

– 28 дана
	≥ 140

120

115

≥ 115/906)
	–

110

≥ 110

≥ 110
	–

90

90

≥ 75
	–

–

≥ 80

≥ 90
	80

–

–

60

≥ 7)
	≥ 1208)
120

100

≥ 90
	–

100

100

90
	–

–

–

100
	–

–

≥ 85
	–

–

–

≥ 80

	Отпорност према дејству мраза, број циклуса
	–
	–
	+201)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	Водонепропустљивост (дубинa продирања вoдe пoд притискoм), mm
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)
	–
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 20 mm
	–

	НАПОМЕНЕ: 

1) у односу на контролну мешавину

2) 30 min нaкoн примeнe хемијског дoдaткa кoнзистeнциja испитивaнe мeшaвинe нe смe пaсти испoд врeднoсти пoчeтнe кoнзистeнциje кoнтрoлнe мeшaвинe за исту конзистенцију

3) специфични захтев за суперпластификаторе при једнаком w/c односу

4) укупан садржај увученог ваздуха 4–6%, запреминских

5) у oднoсу нa врeднoст дoбиjeну у кoнтрoлнoj мeшaвини (контролна мешавина ≥ 15% и сегрегација ≤ 30%) 

6) ≥ 90% у односу на контролну мешавину, важи при једнаком w/c односу

7) чврстоћа на притисак након 90 дана мора да буде ≥ у односу на вредност притисне чврстоће добијене након 28 дана

8) чврстоћа на притисак након 46 сати, измерена на 5 0C мора да буде ≥ 130% у односу на контролну мешавину


Табела Б.1.3 – Специфични захтеви за мултифункционалне хемијске додатке бетону који утичу битне карактеристике цементне пасте и малтера

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Битна карактеристика

цементне пасте/малтера
	Успоривач времена
везивања/

пластификатор
	Успоривач времена 
везивања/

Суперпластификатор
	Убрзивач времена 
везивања/

пластификатор
	Убрзивач времена 
везивања/

Суперпластификатор
	Аерант/Пластификатор
	Аерант/Суперпластификатор

	Стандардна конзистенција
	–

	Време везивања, min
	60 ≤ поч. вез. ≤ 2102)
	60 ≥ поч. вез. ≥ 1802)
	почетак везивања ≥ 601)

	Постојаност запремине
	≤ 10 mm

	Садржај ваздуха, %
	≤ +2
	≤ +2
	≤ +2
	≤ +2
	≥ +4
	≥ +4

	Смањење воде, %
	најмање 53)
	најмање 123)
	најмање 53)
	најмање 123)
	најмање 53)
	најмање 123)

	Издвајање воде, %
	–

	Капиларно упијање воде, %
	–


	Притисна чврстоћа, %4) након:

– 1 дана

– 3 дана

– 7 дана

– 28 дана
	–

–

≥ 90

≥ 95
	–

–

≥ 90

≥ 90
	–

≥ 100

≥ 100

≥ 100 
	–

≥ 100

≥ 100

≥ 100
	≤ 5%5)
–

–

≥ 75

≥ 75
	≤ 5%5)
–

–

≥ 80

≥ 80

	НАПОМЕНЕ: 

1) за класе цемента 52,5, почетак времена везивања не сме бити краћи од 45 минута

2) почетак везивања у односу на узорак без додатка

3) за исту конзистенцију

4) % од узорка без хемијског додатка (када се испитивање врши при W/C = 0.5)

5) смањење за сваки % додатно увученог ваздуха

6) издвајање воде у односу на мешавину без додатка

7) у односу на мешавину без додатка, испитано на 7 дана, након 7 дана неговања

8) у односу на мешавину без додатка, испитано на 28 дана, након 90 дана неговања


Табела Б.1.4 – Специфични захтеви за мултифункционалне хемијске додатке бетону који утичу на битне карактеристике свежег и очврслог бетона

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Битне карактерситике

свежег/очврслог бетона
	Успоривач времена везивања/

пластификатор
	Успоривач времена везивања/

Суперпластификатор
	Убрзивач времена 
везивања/

пластификатор
	Убрзивач времена 
везивања/

Суперпластификатор
	Аерант/Пластификатор
	Аерант/Суперпластификатор

	Време везивања, min
	≥ +360
	≥ +360
	скрaћуje врeмe вeзивaњa 1) 
	скрaћуje врeмe вeзивaњa 1) 
	
	

	Станд. конз.3)
	пораст
	
	у слегању

≥ 120 mm

или

у распростирању ≥ 160 mm
	
	у слегању

≥ 120 mm

или

у распростирању ≥ 160 mm
	
	у слегању

≥ 120 mm

или

у распростирању ≥ 160 mm

	
	задржавање
	
	2)
	
	2)
	
	2)

	Садржај ваздуха, %
	≤ +2
	≤ +2
	≤ +2
	≤ +2
	≥ 2,54)
	≥ 2,54)

	Смањење воде, %
	≥ 5
	≥ 12
	≥ 5
	≥ 12
	≥ 5
	≥ 12

	Карактеристике ваздушних пора у очврслом бетону
	
	
	
	
	Фактор размака ≤ 0,200 mm
	Фактор размака ≤ 0,200 mm

	Притисна чврстоћа, %4) након:

– 1 дана

– 3 дана

– 7 дана

– 28 дана
	–

≥ 75

≥ 85

≥ 100
	–

≥ 80

≥ 90

≥ 100/756)
	≥ 80

≥ 70

≥ 70

≥ 70
	≥ 110

≥ 95

≥ 90

≥ 80
	–

≥ 95

≥ 95

≥ 90
	≥ 120

≥ 100

≥ 95

≥ 90

	Отпорност према дејству мраза, број циклуса
	
	
	
	
	+201)
	+201)

	Водонепропустљивост (дубинa продирања вoдe пoд притискoм), mm
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)
	≤ 1)

	НАПОМЕНЕ: 

1) у односу на контролну мешавину

2) 30 min нaкoн примeнe хемијског дoдaткa кoнзистeнциja испитивaнe мeшaвинe нe смe пaсти испoд врeднoсти пoчeтнe кoнзистeнциje кoнтрoлнe мeшaвинe за исту конзистенцију

3) специфични захтев за суперпластификаторе при једнаком w/c односу

4) укупан садржај увученог ваздуха 4–6%, запреминских

5) у oднoсу нa врeднoст дoбиjeну у кoнтрoлнoj мeшaвини (контролна мешавина ≥ 15% и сегрегација ≤ 30%) 

6) ≥ 75% у односу на контролну мешавину, важи при једнаком w/c односу

7) чврстоћа на притисак након 90 дана мора да буде ≥ у односу на вредност притисне чврстоће добијене након 28 дана

8) чврстоћа на притисак након 46 сати, измерена на 5 0C мора да буде ≥ 130% у односу на контролну мешавину


Део 2.

Специфични захтеви за хемијске додатке млазном бетону

Хемијски додатак млазном бетону, када је испитан његов утицај на битне карактеристике цементне пасте и малтера, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 1. овог правилника, мора да има перформансе у вези са његовим битним карактеристикама утврђене у Табели Б.2.1 овог прилога.

Табела Б.2.1 – Специфични захтеви за хемијске додатке млазном бетону који утичу на битне карактеристике цементне пасте и малтера

	
	Перформансе

	Битна карактеристика цементне пасте/малтера
	Убрзивачи везивања (са и без алкалија)
	Додаци за контролу конзистенције 
	Додаци за побољшање везе

	Стандардна конзистенција
	–
	–
	–

	Време везивања, min
	поч. вез. ≤ 10

крај вез. ≤ 60
	почетак везивања ≥ 604)
	почетак везивања ≥ 601)

	Постојаност запремине
	–
	–
	–

	Садржај ваздуха, %
	≤ +2
	≤ +2
	≤ +2

	Смањење воде, %
	–
	–
	–

	Чврстоћа пријањања при затезању након 28 дана, %
	–
	–
	≥ 1251)

	Притисна чврстоћа, %4) након:

– 28 дана

– 90 дана
	≥ 751) 2)
≥ 3)
	≥ 100

–
	≥ 801)
–

	НАПОМЕНЕ: 

1) у односу на контролну мешавину

2) ≥ 90% у односу на чврстоћу при притиску контролне мешавине (само за убрзиваче везивања без алкалија)

3) од чврстоће при притиску испитне мешавине на 28 дана

4) за класе цемента 52,5, почетак времена везивања не сме бити краћи од 45 минута


Део 3.

Специфични захтеви за хемијске додатке малтеру

Хемијски додатак малтеру, када је испитан његов утицај на битне карактеристике цементне пасте и малтера, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 3. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у табели Б.3.1 овог прилога.

Табела Б.3.1 – Специфични захтеви за хемијске додатке малтеру који утичу на битне карактеристике цементне пасте и малтера

	
	1
	2

	Битна карактеристика цементне пасте/малтера
	Аеранти/Пластификатори
	Дуготрајни успоривачи 
везивања

	Стандардна конзистенција
	–
	–

	Садржај ваздуха након стандардног мешања, %
	А1 =17 ± 3 по запремини
	А2 =17 ± 3 по запремини

	Садржај ваздуха након стајања 1 h, % 
	≥ А1 – 3% –
	–

	Садржај ваздуха након стајања 28 h, %
	–
	≥ 0.7А2 %

	Садржај ваздуха након продуженог мешања, % 
	≤ А1 + 5% и ≥ А1 – 5%
	≤ А1 + 5% и ≥ А1 – 5%

	Конзистенција након стајања 28 h, %
	–
	± 15 mm2)

	Смањење воде, захтев за стандардну конзистенцију %
	≥ 8% по маси
	–

	Отпорност на пенетрацију после 72 h, 
	–
	≥ 1.0 N/mm2

	Притисна чврстоћа, %3) након:

– 28 дана
	≥ 701) 
	≥ 70

	НАПОМЕНЕ: 

1) у односу на контролну мешавину

2) од почетне конзистенције 

3) за класе цемента 52,5, почетак времена везивања не сме бити краћи од 45 минута


Део 4.

Специфични захтеви за хемијске додатке ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe

Хемијски додатак инјекционој маси за каблове за претходно напрезање, када је испитан његов утицај на битне карактеристике цементне пасте и малтера, према обиму и у складу са методама испитивања дефинисаним у Табели 4. овог правилника, мора да има перформансе у вези са својим битним карактеристикама утврђене у Табели Б.4.1 овог прилога.

Табела Б.4.1 – Специфични захтеви за хемијске додатке инјекционој маси за каблове за претходно напрезање која утичу на битне карактеристике цементне пасте и малтера

	Битне карактеристике цементне пасте/малтера
	Перформансе

	Проточност инјекционе масе, s
	Конусна метода ≤ 25

	Издвајање воде, %
	≤ 2% од почетне вредности на 3 сата

	Запреминска маса свеже инјекционе масе
	–

	Време везивања 
	–

	Чврстоћа при притиску након 28 дана, MPa
	≥ 30

	Промена запремине након 24 h
	–1% ≤ S ≤ 5%

0% ≤ S ≤ 5%, 1)

	НАПОМЕНЕ: 

1) приликом испитивања експандирајућих додатака, где је S промена запремине


ПРИЛОГ В

Примери идетификационог oзнaчaвaњa врстe и групе хемијског додатка

ПРИMEР 1: 

Хемијски додатак бетону који при мешању бетона изазива стварање мехурића ваздуха који остају ту након очвршћавања и повећавају постојаност бетона према мразу, који испуњава захтеве овог правилника означава се:

Аерант – хемијски додатак бетону;

Правилник о техничким и другим захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe – Т: Б1.1/Б.1.2.

ПРИMEР 2: 

Хемијски додатак бетону који повећава обрадивост или омогућава смањење воде, укључивањем током мешања контролисане количине малих, равномерно распоређених мехурића ваздуха који остају ту након очвршћавања, који испуњава захтеве овог правилника означава се:

Аерант/Пластификатор – хемијски додатак бетону;

Правилник о техничким и другим захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe – Т: Б1.3/Б.1.4.

ПРИMEР 3: 

Хемијски додатак млазном бетону који развија веома рано везивање млазног бетона, са садржајем алкалија (израженим као Na2O еквивалент) не већим од 1,0% у односу на масу хемијског додатка, који испуњава захтеве овог правилника означава се:

Убрзивач везивања без алкалија – хемијски додатак за млазни бетон;

Правилник о техничким и другим захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe – Т: Б2.1/Б.2.2.

ПРИMEР 4: 

Хемијски додатак малтеру који дуготрајно успоравање везивања малтера и повећава садржај увученог ваздуха, који испуњава захтеве овог правилника означава се:

Дуготрајни успоривачи везивања – хемијски додатак малтеру;

Правилник о техничким и другим захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe – Т: Б3.1.

ПРИMEР 5: 

Хемијски додатак ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe који осигурава да се почетни волумен/запремина течности не смањи након очвршћавања, који испуњава захтеве овог правилника означава се:

Хемијски додатак за експанзију инјекционе масе

Правилник о техничким и другим захтевима за хемијске додатке бетону, млазном бетону, мaлтeру и ињeкциoној мaси зa кaблoвe зa прeтхoднo нaпрeзaњe – Т: Б4.1.

