Прилог

	Класа
	Врста лета
	Обезбеђено раздвајање
	Услуге које се пружају
	Ограничење брзине*
	Захтев за радио 
везом
	Подлеже ATC 
одобрењу

	A
	Само IFR
	Свих ваздухоплова
	Услуга контроле летења
	Неприменљиво 
	Непрекидна двострана
	Да

	B
	IFR
	Свих ваздухоплова
	Услуга контроле летења
	Неприменљиво
	Непрекидна двострана
	Да

	
	VFR
	Свих ваздухоплова
	Услуга контроле летења
	Неприменљиво
	Непрекидна двострана
	Да

	C
	IFR
	IFR од IFR 
IFR од VFR
	Услуга контроле летења
	Неприменљиво
	Непрекидна двострана
	Да

	
	VFR
	VFR од IFR
	1) Услуга контроле летења за раздвајање од IFR;

2) VFR/VFR информација о саобраћају (и на захтев, савет о избегавању саобраћаја)
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Да

	D
	IFR
	IFR од IFR
	Услуга контроле летења, информација о VFR саобраћају (и на захтев, савет о избегавању саобраћаја)
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Да

	
	VFR
	Не 
	Информација о IFR/VFR и VFR/VFR саобраћају (и на захтев, савет о избегавању саобраћаја)
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Да

	E
	IFR
	IFR од IFR
	Услуга контроле летења и, докле год је могуће, информација о VFR саобраћају
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Да

	
	VFR
	Не 
	Информација о саобраћају докле год је могуће
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Не 
	Не 

	F
	IFR
	IFR од IFR докле год је могуће
	Саветодавна услуга; услуга информисања у лету
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Не 

	
	VFR
	Не
	Услуга информисања ваздухоплова у лету
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Не 
	Не 

	G
	IFR
	Не
	Услуга информисања ваздухоплова у лету
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Непрекидна двострана
	Не 

	
	VFR
	Не
	Услуга информисања ваздухоплова у лету
	Не више од 250 kt IAS испод 3.050 m 

(10.000 ft) AMSL
	Не 
	Не 

	* Када је прелазна апсолутна висина нижа од 3.050 m (10.000 ft) AMSL, потребно је користити FL 100 
уместо 10.000 ft.


